
Neher Insektenschutz 04/2017 
Technische Änderungen vorbehalten

 Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

 verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:2

 3-D Ansicht von außen

 Horizontalschnitt M 1:2.5

 Vertikalschnitt M 1:2.5

 Bestellmaße

 Preisgestaltung

 Variante

Bestellmaß Breite3.5 3.5

SP1/5

10 23 06

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen  - 7 mm
Höhe  = Regenschienenauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben - 7 mm

B
es

te
llm

aß
 H

öh
e

3.
5

11

3.
5

Re
ge

ns
ch

ie
ne

na
uf

la
ge

  b
is

 L
ic

ht
e 

Fe
ns

te
rb

le
nd

ra
hm

en
 o

be
n

Spannrahmen   Preisliste 2  Seite 2

Im Lieferumfang der Variante SP1/5 sind die Hülsen 
für die Federstifte enthalten.

Blendrahmenüberschlagsbreite nachfragen
mind. 12 mm  

auf schrägen Blendrahmenüberschlag achten Einbauluft verringern

nicht verwenden bei einem Stulpfenster SP1/53 

als Klappvariante 
(auf dem Bestellschein bei Besonderheiten angeben)

Bei der Klappvariante werden die oberen Federstifte 
direkt unter die Spannrahmeneckwinkel gesetzt und 
dienen dabei als „Drehscharniere“ wenn der Spann-
rahmen an den unteren Federstiften entriegelt wird.

Spannrahmen
Montage: Federstifte

 Empfehlung

mit sehr eng anliegenden 
Rollladenführungsschienen

 Holzfenster


