Drehrahmen fur Tiiren

ohne Montagerahmen

Auf Wunsch Drehrahmen mit Biirstendampfung
(Zusatzausstattungen, Seite 21, ohne Aufpreis) und
TiirschlieBer (Zusatzausstattungen, Seite 24 und 25).
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DT3/31

Aluminium- und
Kunststofftiiren

mit seitlich eng anliegender
Rollladenfiihrungsschiene

Vertikalschnitt
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Preisgestaltung
Drehrahmen fiir Tiren Preisliste 1 Seite 6
Bestellmafie
Breite = Rollladenfiihrungsschiene/lichte Breite Tiirblendrahmen + 4mm
Hohe = lichte Hohe Tirblendrahmen/Trittschiene + 32mm
Offnungsrichtung = links oder rechts L é ; ]:
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Bestellmal Breite
Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ 3-D Ansicht von auien

Durchgang bei hochgezogenem
Rollladen mind. 20 mm

Bestellmal Hohe verringern

Anschraubfldche fiir magnetisierbaren
Edelstahlstab mind. 10 mm

BestellmaB Breite vergroBern
DT3/6, Seite 9

Abstand der Rollladenftihrung zum
Blendrahmen mind. 17 mm

DT4/16, Seite 33

bei einer fldchenbiindigen Tiir stoft der
Bugelgriff am Tarfligel an

Biigelgriff versetzen (MaB angeben),
beidseitige Griffsprosse verwenden
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bei stark gesoftetem Blendrahmen
ldngere Blirstendichtung verwenden

Trittschiene liegt oberhalb der
Biirstendichtung
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unten Biirste 4,25 mm verwenden
(Zusatzausstatungen, Seite 19)

verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung
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Neher Insektenschutz 03/2014

Technische Anderungen vorbehalten
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