
Schiebeanlage für Türen ST 3/19
Montageanleitung (Dargestellt ist Montagebohrungen von vorne)
Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör Empfohlene Werkzeuge

Bleistift Akku-
Bohrschrauber

Wasserwaage

Gesamtansicht

Laufschienen Montagebohrungen1

�

ca. 100
mm

alle 500
-600 mm

Acrylat-
Klebeband
12 25 20.08
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Schiebeflügelarretie-
rung mit SK 2,9x9,5
an der oberen Lauf-
schiene anschrauben.

�

Laufschienen Zusammenbau2

Profile mit den Schraubeckwinkeln zu einem Rahmen
zusammenstecken.

Mit dem Inbusschlüssel
abwechselnd links und
rechts verklemmen.

GGeehhrruunnggeenn  ddüürrffeenn  kkeeiinneenn  SSppaalltt  ooddeerr  VVeerrssaattzz  hhaabbeenn..

MMaaddeennsscchhrraauubbeenn  mmiitt  DDrreehhmmoommeennttsscchhrraauubbeennddrreehheerr  mmiitt
11,,55  NNmm  aannzziieehheenn..�

�

Metall-
säge

Stulpprofil

Montage-
Klebeband
12 25 25.13

Mit Bohrer ø 4,0 mm die Laufschienenprofile und das
Stulpprofil, von vorne durchbohren. Danach mit dem
� Kegelsenker die erste Profilwand
� durchsenken. DDaass  SSttuullpp--
�� �� pprrooffiill  nnuurr  aannsseennkkeenn  !!

Inbusschlüssel
2,5mm

17 06 25.25

Schraubeckwinkel
11 48 37

4x

Empfohlene 
Hilfsmittel

SK 2,9x9,5
15 04 29.09.TX

1x

SK 3,9x38
15 04 39.38.TX

HSS Alubohrer 
ø 2,2 mm 
ø 2,9 mm
ø 4,0 mm

Kegel-
senker
ø 10 mmSchrauben-

dreher

TX10
TX20

(      entfällen falls mitbe-
stellt, dann nur      )
�

�

Abdeckkappe
14 23 91

RK 3,5x13
15 03 35.13.TX

WWeerrddeenn  nnuurr  bbeeii  BBeesstteelllluunngg  mmiitt  MMoonnttaaggee--
bboohhrruunnggeenn  mmiittggeelliieeffeerrtt  !!

Schiebeflügel-
arretierung 
13 48 36   1x



Schiebeflügel aushängen. 
Stulpprofil den Markierungen
entsprechend absägen. 
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BBeeii  HHoollzz--  uunndd  KKuunnssttssttooffffffeennsstteerr  mmiitt  BBoohhrreerr  øø  22,,22  mmmm,,
bbeeii  AAlluuffeennsstteerr  mmiitt  BBoohhrreerr  øø  22,,99  mmmm  vvoorrbboohhrreenn..  

Schiebeflügel einhängen4

Laufschienenrahmen zum Blendrahmen
ausrichten. Durch die Montagebohrungen
vorbohren und mit RK 3,5x13 anschrauben. 

ZZuumm  FFiixxiieerreenn  ddeerr  LLaauuffsscchhiieenneennrraahhmmeenn  uunndd  ddeess  SSttuullpppprrooffiillss
bbeeiimm  AAuussrriicchhtteenn,,  AAccrryyllaatt--KKlleebbeebbaanndd  bbeennuuttzzeenn..�

� �
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3 Laufschienenrahmen montieren

�

�

�

Schiebeflügel einhängen (siehe         ) und schlie-
ßen. Stulpprofil zum Schiebeflügel ausrichten,
Außenkante und Stulpflügelhöhe markieren.

4

� Durch die Montagebohrungen des Stulp-
profils vorbohren und mit SK 3,9x38
anschrauben. 

�

�

BBeeii  ggeeeeiiggnneetteemm  UUnntteerrggrruunndd,,  aabbggeessääggttee  SSttuullpppprrooffiill--EEnnddssttüücckkee  mmiitt  MMoonnttaaggee--
KKlleebbeebbaanndd  aamm  BBlleennddrraahhmmeenn  ffiixxiieerreenn,,  aamm  ssoonnsstteenn  aannsscchhrraauubbeenn..  AAuuff  SSttuullpp--
vveerrssaattzz  aacchhtteenn..  BBeeii  BBeeddaarrff  ddaass  SSttuullpppprrooffiill  mmiitt  AAuussgglleeiicchhssbbaanndd  uunntteerrffüütttteerrnn  ..

��

�BBeeii  OOppttiioonn  FFllüüggeellssppaallttddiicchhttuunngg  wwiirrdd  ddiiee  LLäännggee  ddeerr  DDiicchhttuunngg
vvoorr  OOrrtt  aannggeeppaasssstt..

�
BBeeii  aauuff  WWeetttteerrsseeiittee  mmoonnttiieerrtteenn  EElleemmeenntteenn  aann  eennttsspprreecchheennddeenn  SStteelllleenn  EEnnttwwäässsseerruunnggssbboohhrruunnggeenn  sseettzzeenn..

DDiiee  FFeeddeerrkkrraafftt  ddeerr  SScchhiieebbeeffllüüggeellffüühhrruunngg  kkaannnn  bbeeii  BBeeddaarrff
vvaarriiaabbeell  aannggeeppaasssstt  wweerrddeenn::
--  wweeiicchh  ((SSttaannddaarrtt))::  ddaass  UUnntteerrtteeiill  iisstt  kkoommpplleetttt  aauussggeeffeeddeerrtt,,
--  ssttrraammmm::  ddaass  UUnntteerrtteeiill  iisstt  ssoo  wweeiitt  hhoocchhggeesscchhoobbeenn,,  
ddaassss  ddiiee  GGaabbeell  ddeerr  SScchhiieebbeeffllüüggeellffüühhrruunngg  ssiicchh  nnoocchh  bbiiss
aauuff  ddaass  NNiivveeaauu  ddeess  FFllüüggeellss  hheerruunntteerrddrrüücckkeenn  lläässsstt..

�

Auf der Gegenseite kann die Schiebeflügelführung (Unterteil) komplett hochgeschoben werden
(Feder auf Block). Dadurch kann der Effekt der Aushägesicherung erzielt werden und gleichzeitig
bei sehr schmalen Flügeln ein Kippen verringert werden. 

�+�

�



Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die ( – ) Richtung,
wandert der SScchhiieebbeeffllüüggeell auf dieser Seite um 11  mmmm  nach uunntteenn.

links (+)         rechts (_)

�

links (_)         rechts (+)

Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die ( + ) Richtung,
wandert der SScchhiieebbeeffllüüggeell auf dieser Seite um 11  mmmm  nach oobbeenn.

Maximaler Verstellbereich 2 mm (eine Seite nach unten, die andere Seite nach oben)!
Da in der Regel die Breite zur Höhe im Verhältnis 2:1 steht, kann der Schiebeflügel oben um 4 mm nach links oder 4 mm nach rechts geschwenkt werden.
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HHööhheennvveerrsstteellllbbaarree  LLaauuffrroolllleenn  kköönnnneenn  nnaacchhjjuussttiieerrtt  wweerrddeenn,,  uumm  kklleeiinnee  MMoonnttaaggeeuunnggeennaauuiiggkkeeiitteenn  aauusszzuugglleeiicchheenn..

IInn  GGeewwiinnddeessttiifftt  eeiinnggeesstteecckktteerr  IInnbbuusssscchhllüüsssseell  zzeeiiggtt  ddiiee  aakkttuueellllee  HHööhheennppoossiittiioonn  ddeerr  LLaauuffrroollllee..�
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Kunststoffführungsteil 
gegen den Anschlag gedrückt halten

Schrauben mit Inbusschlüssel 2,5mm lösen und den
Kunststoffrollenhalter in die gewünschte Richtung bewegen.

Anschließend die Schrauben wieder anziehen.


