
Drehrahmen einhängen3
(➊)Drehrahmen wie abgebildet mit dem unteren Drehbeschlag in
das Aufnahmeteil stecken, (➋) zum Mittelband ausrichten, Schie-
beklemmteile mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel in das Mittel-
band schieben und anziehen.  (➌) Oberen Drehbeschlag mit dem
mitgelieferten Inbusschlüssel auf Anschlag in Buchse einschieben
und fest anziehen.

Die Feder fest greifen und wie abgebildet ( ➍ und ➎ ) am

Montagerahmen-Anschlag einrasten.

Den Abstand des Drehrahmens zum Montagerahmen prüfen ob
dieser rundum gleich ist (6 mm), bei Bedarf die Position des
Montagerahmens korrigieren.

OObbeerreenn  DDrreehhbbeesscchhllaagg  mmiitt  DDrreehhmmoommeennttsscchhrraauubbeennddrreehheerr
mmiitt  11,,77  NNmm,,  ddeenn  mmiittttlleerreenn  mmiitt  11,,22  NNmm  aannzziieehheenn..�
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Bei Option “MMoonnttaaggeebboohhrruunnggeenn  vvoonn  vvoorrnnee” anschließend die
Abdeckkappen 14 23 91 aufstecken.

FFüürr  hhööhheerree  SScchhlliieeßßkkrraafftt,,  sstteehhtt  ddiiee  DDrreehhssttaabbffeeddeerr  mmiitt  eerrhhööhhtteerr  FFeeddeerrkkrraafftt
1133  3344  4400  zzuurr  AAuusswwaahhll..�
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FFaallllss  ddeerr  DDrreehhssttaabbffeeddeerr  üübbeerr  ddeenn  AAnnsscchhllaagg  ggeesspprruunnggeenn  uunndd  ddiiee  VVoorrssppaannnnuunngg  vveerrlloorreenn  hhaatt,,  ggeehheenn  SSiiee  wwiiee  uunntteenn  bbeesscchhrriieebbeenn  vvoorr..�

Drehen Sie die linke Feder ➊ im Uhrzeigersinn über die rechte

Feder soweit bis die Feder hinter dem Anschlagsteil eingehängt
werden kann.

➊

➋

Drehen Sie nun die rechte Feder ➋ gegen den Uhrzeigersinn über

die linkee Feder soweit bis die Feder hinter dem Anschlagsteil 
eingehängt werden kann.
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