
Drehrahmen für Türen DT 3/ ohne Montagerahmen

Montageanleitung - Option gedämpfte Tür

NEHER Insektenschutz 02/2013
Technische Änderungen vorbehalten

709000.DT.03 1/1

Magnetschließersatz montieren
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AAuussssppaarruunngg  zzeeiiggtt
nnaacchh  aauußßeenn..  

Montagehilfe als Abstandhalter zwischen Magnetschließer-Grundkörper und
Drehrahmen klemmen. Die Magnete aus dem Grundkörper und Drehrahmen
fangen sich. Mitte Magnetschließer-Grundkörper 175 mm von Außenkante
Drehrahmen positionieren.

Montagehilfe als
Abstandhalter 
dazwischen 
klemmen.

Mit dem Zentrierbohrer vorbohren und mit Montageschrauben SK 3,5x16 
anschrauben.

�

�

� Montagehilfe entfernen, Abdeckhülle auf den Grundkörper bis zum Anschlag
schieben und Verschlusskappe aufdrücken. 

� Die gleiche Vorgehensweise mit dem unteren Magnetschließer wiederholen.

BBeeii  AAlluuffeennsstteerrnn  mmiitt  BBoohhrreerr  øø  33,,11  mmmm
aauuffbboohhrreenn..�

BBeeii  MMaaggnneettvveerrssttäärrkkuunngg  wwiirrdd  vvoonn  AAuußßeennkkaannttee  DDrreehhrraahhmmeenn  iimm  AAbbssttaanndd  vvoonn  117755
++  112277  mmmm  jjee  nnoocchh  eeiinn  wweeiitteerreerr  MMaaggnneettsscchhlliieeßßeerr  mmoonnttiieerrtt..�

SSoollllttee  ddeerr  DDrreehhrraahhmmeenn  bbeeiimm  ÖÖffffnneenn  ssttaarrkk  ffllaatttteerrnn,,  kkaannnn  ggggffss..  ddeerr  ssttäärrkkeerr  hhaafftteennddee  MMaaggnneettsscchhlliieeßßeerr  uumm  1100  mmmm  nnaacchh  uunntteenn  ooddeerr  nnaacchh  oobbeenn
ppoossiittiioonniieerrtt  wweerrddeenn..  AAcchhttuunngg::  GGeessaammtthhaaffttkkrraafftt  lläässsstt  ddaadduurrcchh  nnaacchh!!�

�

MMaaggnneettsscchhlliieeßßeerr  mmuußß  ggeennaauu  ppaarraalllleell  zzuumm  DDrreehhrraahhmmeenn  mmoonnttiieerrtt  wweerrddeenn..  

�
�
�
�
�
�

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör bbeeii  OOppttiioonn  ggeeddäämmppfftt

Magnetschließersatz
13 35 11.N    

SK 3,5x16 
15 08 35.16.TX

4x
Akku-

Bohrschrauber
Zentrierbohrer
17 05 01.25

Empfohlene Hilfsmittel Empfohlene Werkzeuge

Schrauben-
dreher

TX10

�

�

�



Drehrahmen für Türen DT 3/ ohne Montagerahmen

Montageanleitung - Option Schiebeverschluss

NEHER Insektenschutz 02/2013
Technische Änderungen vorbehalten

709000.DT.04 1/1

Schiebeverschluss montieren

Schieberiegelstift positionieren (ausfahren). Schiebeverschluss
Grundkörper auf den Schieberiegel stecken und Montagehilfe
als Abstandhalter dazwischen klemmen .

BBeeii  AAlluuffeennsstteerrnn  mmiitt  BBoohhrreerr  øø  33,,11  mmmm  aauuffbboohhrreenn..�

Montagehilfe entfernen, Abdeckhülle auf den Schiebeverschluss
Grundkörper bis zum Anschlag schieben und Verschlusskappe
aufdrücken     . 

Transportsicherungsschraube entfernen und Halteknopf mit
dem Inbusschlüssel anschrauben.

Schiebeverschluss-
gegenhalter
13 34 62

SK 3,5x16 
15 08 35.16.TX

4x
Akku-

Bohrschrauber
Zentrierbohrer
17 05 01.25

Empfohlene Hilfsmittel Empfohlene Werkzeuge

Schrauben-
dreher

TX10

Zubehör 
bbeeii  OOppttiioonn  SScchhiieebbeevveerrsscchhlluussss

Mit dem Zentrierbohrer vorbohren und mit Montageschrau-
ben SK 3,5x16 anschrauben.

MMoonnttaaggeehhiillffee  dduurrcchhbboohhrreenn  uumm  aauuffsstteecckkeenn  zzuu  kköönnnneenn..�
��

�

�
�

�

�

�

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.



Türschließer mit Drehstabfeder
Montageanleitung
Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

Gesamtansicht

NEHER Insektenschutz 12/2011
Technische Änderungen vorbehalten

709000.DT.02 1/1

Drehrahmen montieren (Siehe Montageanleitungen Drehrahmen für Türen DT 3/.. Varianten ohne Montagerahmen).

Drehstabführungshalter nach den angegebenen Maßen positionieren.
Für die Senkkopfschrauben SK 4,0 x 40 dem Untergrund entsprechend vor-
bohren und Drehstabführungshalter anschrauben.

�

SK 4,0x40
15 07 40.40.TX

Beschlag-
spray

21 23 30
Akku-

Bohrschrauber
HSS Alu-
bohrer

Empfohlene Hilfsmittel Empfohlene Werkzeuge

Schrauben-
dreher

TX20

Drehstab-
führungshalter

13 35 43

2 x

Drehrahmen soweit öffnen , dass die Drehstabfeder von der Sicherungs-
schraube entsperrt werden kann .

�
DDiiee  FFeeddeerr  iisstt  vvoorrggeessppaannnntt!!  VVeerrlleettzzuunnggssggeeffaahhrr!!

�

Sicherungsschraube       bis zum Anschlag eindrehen und Drehrahmen schließen.

SScchhuuttzzsscchhllaauucchh  eerrsstt  vvoorr  ddeemm  EEiinnhhäännggeenn  iinn  ddeenn  DDrreehhssttaabbffüühhrruunnggsshhaalltteerr  eennttffeerrnneenn
((ssiieehhee  PPuunnkktt            ))..�

�

110 mm
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m
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UUmm  eeiinnee  ddaauueerrhhaaffttee  uunndd  vveerrsscchhlleeiißßaarrmmee  FFuunnkkttiioonn  ddeess  TTüürrsscchhlliieeßßeerrss  zzuu
ggeewwäähhrrlleeiisstteenn,,  ddeenn  DDrreehhssttaabbffüühhrruunnggsshhaalltteerr  iinn  ddeerr  DDrreehhssttaabbffüühhrruunngg  mmiitt
BBeesscchhllaaggsspprraayy  bbeesspprrüühheenn..

�

Drehrahmen öffnen und geöffnet halten. Schutzschlauch von der Drehstabfeder entfernen (abziehen)       und Drehstabfeder
in den Drehstabführungshalter von unten her einhängen. VVoorrssiicchhtt: DDrreehhssttaabbffeeddeerr  iisstt  vvoorrggeessppaannnntt!!  
Türschließer durch öffnen und schließen des Drehrahmens auf Funktion prüfen. 
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Drehrahmen mit Montagerahmen 10 35 31
- Drehrahmen laut beigefügter Montageanleitung montieren
Türschließer aktivieren 
- Drehrahmen öffnen; Einhängestift mit Hilfe der Lasche herausziehen 

und im Befestigungshalter einschieben 
- Zweiten Befestigungshalter verschieben      und mit 

Sechskantschlüssel 2 mm fixieren

NEHER Insektenschutz 03/2005
Technische Änderungen vorbehalten

Türschließer
Montage- und Bedienungsanleitung
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden

1

1/1709000.DT.01

Drehrahmen ohne Montagerahmen
- Formrohr mit Türschließer in Montageposition bringen
- Mit NEHER-Schraube RK 4x16 mm (Art. Nr. 150640.16) durch 

vorhandene Montagelöcher anschrauben und Abdeckkappen aufstecken
Türschließer aktivieren 
- Drehrahmen öffnen; Einhängestift mit Hilfe der Lasche herausziehen 

und im Befestigungshalter einhängen 

ACHTUNG! HIER NICHT BOHREN!
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ACHTUNG! HIER NICHT BOHREN!

2 Drehrahmen mit Montagerahmen 10 35 21
- Drehrahmen laut beigefügter Montageanleitung montieren
Türschließer aktivieren 
- Drehrahmen öffnen; Einhängestift mit Hilfe der Lasche herausziehen 

und im Befestigungshalter einhängen 

3

Achtung! Keine zusätzlichen Montage-
bohrungen! Zerstörungsgefahr des
Türschließers!

Achtung! Keine zusätzlichen Montage-
bohrungen! Zerstörungsgefahr des
Türschließers!
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2ACHTUNG! HIER NICHT BOHREN!

Achtung! Keine zusätzlichen Montage-
bohrungen! Zerstörungsgefahr des
Türschließers!
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