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	 11. Aluminiumgewebe  (AA)		

Farbe:	 anthrazit 
Maschenweite:	 1,41 x 1,58 mm
Fadenstärke:	 0,26 mm
offene Fläche:	 68%
Luftdurchlässigkeit:	 3,2 m/s bei 0,15 mbar Differenzdruck
	 (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)

Haupteinsatz:
Sondergewebe für Rahmensysteme mit Wunsch nach verbesserter Durchsicht und höherer Luftdurchlässigkeit

Produktgruppen:
SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Maximale Größen:
für SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST
Breite oder Höhe des Flügels (kürzestes Maß) ohne gewebeteilende Sprosse maximal 1400 mm.

Produktbeschreibung:
Durch die selbe Maschenweite und den gleichzeitig dünneren und sehr gleichmäßigen Draht, ist sowohl die Durchsicht, 
als auch die Luftdurchlässigkeit besser als beim Standard-Fiberglasgewebe.
Darüber hinaus ist die Beschichtung PVC-frei.
Das Aluminiumgewebe ist jedoch empfindlich gegen Beulen und Dellen im Gewebe, welche die Durchsicht beeinträchtigen können.
Es sollte deshalb nur dann eingesetzt werden, wenn der Rahmen selten oder sehr vorsichtig bedient wird.

	 10. Sonnenschutzfiberglasgewebe  (IS)		

Farbe:	 anthrazit
Maschenweite:	 0,63 x 0,63 mm
Fadenstärke:	 0,46 mm
offene Fläche:	 10%

Haupteinsatz:
Sondergewebe für Kombinationsrollos im Dachfenster mit zusätzlicher Sonnenschutzfunktion

Produktgruppen:
RO für Dachfenster

Maximale Größen:
siehe Preisliste

Produktbeschreibung:
Das Neher-Sonnenschutzfiberglasgewebe besteht aus einem kunststoffummantelten Multifilament-Glasfasergarn.
Das Brennverhalten entspricht der U.S.Federal Specification L-S-125B (4.4.15) für nicht metallische Gewebe.

Strahlungstransmission:	 10%
Strahlungsreflexion: 		    7%
Strahlungsabsorption:		 83%
Lichttransmission:		  10%
Reflexionsgrad:		  5%
UV Transmissionsgrad:	 10%
optische Durchsicht:		  10%

Hinweis:
Bei nur teilweise heruntergezogenem Gewebe kommt es aufgrund des Schlagschattens zu einem unterschiedlichen 
Aufwärmen der Isolierglasscheibe. Unter extremen Bedingungen können dadurch Spannungsrisse entstehen.
Zur Sicherheit sollte in diesem Fall das Rollo ganz offen oder ganz geschlossen sein.


